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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



KOSZTORYS  OFERTOWY



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

I n w e s t o r :  

Gmina Pakość



ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

W y k o n a w c a :  

...................................................................

A d r e s :  

...................................................................



Kosztorysowa wartość robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Sporządził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450



T A B E L A     E L E M E N T Ó W     S C A L O N Y C H

Poziom cen : ...........................................................................................



 Str: 1

Nazwa  stanu / elementu Wartość

STAN : 



A.  Roboty przygotowawcze  ........................ zł

B.  Roboty ziemne  ........................ zł

C.  Podbudowa  ........................ zł

D.  Nawierzchnie  ........................ zł

E.  Pobocza  ........................ zł

Razem stan :     ........................ zł

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ........................ zł
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



Poz. 1. ICRD - KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,450 km ................     ............... zł



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



Razem element A :  Roboty przygotowawcze ........................... zł



ELEMENT   B : Roboty ziemne



Poz. 2. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  122,100 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na zjazdach



Poz. 3. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  249,900 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na obustronnych

poszerzeniach 



Poz. 4. ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2 ................     ............... zł



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV - poszerzenia, zjazdy 



Razem element B :  Roboty ziemne ........................... zł



ELEMENT   C : Podbudowa



Poz. 5. ICRD1 - KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2 ................     ............... zł



Warstwy odsączające na poszerzeniach i zjazdach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Poz. 6. ICRD - KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości



po zagęszczeniu: 20 cm 



Poz. 7. ICRD - KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 2 013,000 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości



po zagęszczeniu: 8 cm 



Razem element C :  Podbudowa ........................... zł



ELEMENT   D : Nawierzchnie



Poz. 8. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 5 584,000 m2 ................     ............... zł



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 62% w ilości 0,8 kg/m2



Poz. 9. ICRD1 - KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 1 489,200 m2 ................     ............... zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11W)  - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości:



4 cm 



Poz. 10. ICRD1 - KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  121,280 t ................     ............... zł



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 100kg/m2:
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

ELEMENT :  

D.  Nawierzchnie



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie 



Poz. 11. ICRD - KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 2 657,000 m2 ................     ............... zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC8S) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:



3 cm 



Razem element D :  Nawierzchnie ........................... zł



ELEMENT   E : Pobocza



Poz. 12. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  16,760 m3 ................     ............... zł



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 8 cm 



Poz. 13. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  43,800 m3 ................     ............... zł



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 15 cm 



Razem element E :  Pobocza ........................... zł

 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T : ........................... zł
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : X6-X6-X6



P R Z E D M I A R     R O B Ó T



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec



Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450



I n w e s t o r :  

Gmina Pakość



ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

W y k o n a w c a :  

.....................................................

A d r e s :  

.....................................................



Sporządził : 

A. Nowakowski

Data : 

2020-01-10
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : X6-X6-X6

B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



 



Poz. 1. ICRD - KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,450 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT   B : Roboty ziemne



 



Poz. 2. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  122,100 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na zjazdach



Poz. 3. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  249,900 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na obustronnych

poszerzeniach 



Poz. 4. ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV - poszerzenia, zjazdy 

ELEMENT   C : Podbudowa



 



Poz. 5. ICRD1 - KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2



Warstwy odsączające na poszerzeniach i zjazdach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Poz. 6. ICRD - KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości



po zagęszczeniu: 20 cm 



Poz. 7. ICRD - KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 2 013,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości



po zagęszczeniu: 8 cm 

ELEMENT   D : Nawierzchnie



 



Poz. 8. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 5 584,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 62% w ilości 0,8 kg/m2



Poz. 9. ICRD1 - KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 1 489,200 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11W)  - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości:



4 cm 



Poz. 10. ICRD1 - KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  121,280 t



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 100kg/m2:



mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie 



Poz. 11. ICRD - KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 2 657,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC8S) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:



3 cm 
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : X6-X6-X6

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

ELEMENT :  

E.  Pobocza



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 

ELEMENT   E : Pobocza



 



Poz. 12. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  16,760 m3



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 8 cm 



Poz. 13. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  43,800 m3



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 15 cm 

--- Koniec wydruku przedmiaru --- 
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz K O S Z T O R Y S



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : X6-X6-X6

B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki, w km 0+000-0+450

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

A d r e s :  

Dz. nr 40, obręb Ludwiniec

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



Poz. 1. ICRD - KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,450 km  5 041,27  2 268,57 zł



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



Razem element A :  Roboty przygotowawcze   2 268,57 zł



ELEMENT   B : Roboty ziemne



Poz. 2. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  122,100 m3   58,78  7 177,04 zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na zjazdach



Poz. 3. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  249,900 m3   58,78  14 689,12 zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,30 m na obustronnych

poszerzeniach 



Poz. 4. ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2   1,53  1 897,20 zł



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV - poszerzenia, zjazdy 



Razem element B :  Roboty ziemne   23 763,36 zł



ELEMENT   C : Podbudowa



Poz. 5. ICRD1 - KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2   14,80  18 352,00 zł



Warstwy odsączające na poszerzeniach i zjazdach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Poz. 6. ICRD - KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 240,000 m2   30,49  37 807,60 zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości



po zagęszczeniu: 20 cm 



Poz. 7. ICRD - KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 2 013,000 m2   18,85  37 945,05 zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości



po zagęszczeniu: 8 cm 



Razem element C :  Podbudowa   94 104,65 zł



ELEMENT   D : Nawierzchnie



Poz. 8. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 5 584,000 m2   3,26  18 203,84 zł



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 62% w ilości 0,8 kg/m2



Poz. 9. ICRD1 - KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 1 489,200 m2   32,08  47 773,54 zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11W)  - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości:



4 cm 



Poz. 10. ICRD1 - KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  121,280 t   342,10  41 489,89 zł



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 100kg/m2:
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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz K O S Z T O R Y S



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : X6-X6-X6

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C



relacji Ludwiniec - Dobieszewiczki w km 0+000-0+450

ELEMENT :  

D.  Nawierzchnie



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie 



Poz. 11. ICRD - KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 2 657,000 m2   27,40  72 801,80 zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC8S) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:



3 cm 



Razem element D :  Nawierzchnie   180 269,07 zł



ELEMENT   E : Pobocza



Poz. 12. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  16,760 m3   333,42  5 588,12 zł



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 8 cm 



Poz. 13. ICRD1 - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  43,800 m3   333,42  14 603,80 zł



Wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 15 cm 



Razem element E :  Pobocza   20 191,92 zł

 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T :   320 597,57 zł


