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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dot. zadania pn.: ,,Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Koscielcu”

Ogtoszenie nr 547894-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamoéwier publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz. 1843) wyjas$nia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) na wniosek
Wykonawcy:

Ad.1. Czy zakres niniejszego zamdwienia obejmuje rozbiérke istniejgcej nawierzchni asfaltowej na boisku
szkolnym oraz rozbiérke nawierzchni asfaltowej na catym placu postojowym zgodnie z informacjami
zawartymi w projekcie budowlanym?

Odp.: Zakres nie obejmuje rozbidrki nawierzchni asfaltowej na placu postojowym.

Ad.2. SIWZ i przedmiar okresla utylizacje gruzu i $mieci w ilosci 96 ton (zaktadamy mur oporowy, czes¢
podbudowy). W dokumentacji brak informacji dotyczacej utylizacji asfaltu. W zwigzku z
przeprowadzong wizjg lokalng prosimy o informacje czy Zamawiajgcy we wiasnym zakresie zutylizuje
zdjety asfalt czy za utylizacje bedzie odpowiedzialny wykonawca. Orientacyjna ilosé asfaltu do
utylizacji w zaleznosci od zakresu rozbiérki nawierzchnia na placu postojowym ok. 250 ton.

Odp.: Utylizacja asfaltu, muru oporowego, podbudowy lezy w zakresie Wykonawcy.

Ad.3. W zwigzku z przeprowadzong wizjy lokalng, z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu, duze
réznice wysokoéci przyleglego terenu, skarpe i zaprojektowane odwodnienie boiska w postaci rowow
prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie dodatkowej warstwy odsaczajacej z
piasku i dokona zmiany w projekcie w zwigzku z odprowadzeniem wdd deszczowych z
zaprojektowanych rowéw. Nieprawidiowe odwodnienie spowoduje szybkie spekania nawierzchni,
odklejanie sie nawierzchni od podtoza, uszkodzenia warstwy Scieralnej i tym samym znaczne
skrécenie czasu uzytkowania takiego obiektu sportowego, a co za tym idzie konieczno$¢ wymiany
bardzo drogiego elementu boiska. W zwigzku z nieprawidiowym odwodnieniem boisko staje sie
podmokie i jest idealnym Srodowiskiem do powstawania mchéw oraz glonéw.

Odp.: Odwodnienie boiska nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym rys. A.01 ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU” i A.08 ,,NAWIERZCHNIA BOISKA”.

Ad.4. Prosimy o informacje czy jedyng drogg dojazdowa na teren budowy jest przejazd przez istniejgce
boisko? Czy Zamawiajgcy zakiada wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej w celu ochrony
podtoza?

Odp.: Drogg dojazdowsg jest przejazd przez istniejace boisko.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bip.pakosc.p! w dniu
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